
СХЕМИ  ПІДКЛЮЧЕННЯ  ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ  ДО ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА! Внутрішній газопровід та наявні відсічні клапани повинні відповідати 

національним нормативним документам. 

 

Схема підключення газосигналізатора «Страж SxxA2x» 

(тобто, з типом управляючих виходів №2) до нормально-відкритого відсікаючого 

електромагнітного клапану  (типу EVG/NА, EVRМ-NА, М16/RМ-NА та ін.), 

світлозвукового пристрою, нормально-закритого електромагнітного клапану з 

потенціальним або імпульсним керуванням.   

 

 

 

 

 

Джерело живлення 

(мережа ~220 В або інше джерело 

з напругою ≤250 В) 

 

Нормально-відкритий імпульсний 

відсікаючий клапан 

Газосигналізатор 

Мережа   

~220 В 

Нормально-закритий клапан 

Світлозвуковий пристрій та/або 

вентиляційна система 
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Джерело живлення 

(мережа ~220 В або інше джерело 

з напругою ≤250 В) 

 

~220 В НЗ кл. СЗП Імп.кл. 
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